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引言

东峰煤矿3202工作面需要满足回风、行人及沿

空留巷等多方面要求，在掘进过程中，为了充分保障

整个作业的规范性和安全性，东峰煤矿积极开展安

全标准化建设工作，立足多方面并采取多措施来推

进相关工作，这对于进一步提高煤矿现代化建设水

平并提升安全生产管理而言具有重要意义。与此同

时，3202工作面安全标准化建设路径为后续其它工

作面掘进生产的安全化和标准化建设提供了重要思

路，对于保障煤矿企业实现安全稳定运作而言具有

显著影响。

1 东峰煤矿3202工作面地质情况

井田总体呈一向斜构造，轴向NNW，向NW倾

伏，煤层产状平缓，倾角一般为1°-11°，部分地段可

能倾角较大，根据地质填图、二采区三维地震勘探、

钻探探测构造和已掘进揭露情况，二采区内陷落柱

发育，在褶曲转折部位及陷落柱周边，可能存在煤层

节理、裂隙发育的情况。3202工作面煤厚平均

5.93m，局部有 1-2层块状夹矸，工作面内存在Ⅱ
DX8、ⅡDX10、ⅡDX18、ⅡDX22四个陷落柱。

根据以往揭露陷落柱或掘进至陷落柱周边情

况，掘进工作面掘进揭露陷落柱或通过附近时，由于

陷落柱形成过程及后期地层运动影响，陷落柱周边
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煤层往往节理裂隙发育、矿压增大、顶板易破碎、煤

质松软，对顶板支护可能产生影响，出现顶板破碎情

况后，生产科要根据顶板情况调整支护方案，加强顶

板支护，确保安全掘进作业，同时对巷道掘进过程中

顶板淋水情况，要加强探放水作业并确保排水设备

设施工作能力满足要求。

2 东峰煤矿3202工作面安全标准化建设路径

2.1建立标准化作业体系建立标准化作业体系

为有序开展采掘作业，东峰煤矿结合3202工作

面具体地质情况，建立了完善的标准化作业体系，尤

其针对防治水采取了一系列措施，其中主要包括以

下几个方面。在掘进3202工作面巷道时，要求严格

按照防治水相关规定对该工作面的进行物探、钻探，

查明其工作面及周边富水性、导水性后再进行作业；

工作面要严格按照有关规定要求设计排水管路、设

备、水仓等防排水设施；在掘进至陷落柱附近时加强

超前探水工作，提前探测清楚该陷落柱的形状及导

水情况，掘进至巷道最低点时，为满足排水需求，施

工水仓，水仓位置及尺寸根据实际情况进行布置，确

保掘进不受水害威胁。

通过建立标准化的作业体系，可以进一步提高

内部员工的安全意识和责任意识，既要实现安全可

持续发展，又要实现对企业生产作业理念的转变，由

此来加快建立出系统完善的安全生产文化体系，充

分落实安全标准化建设内容及措施，从而最大程度

提高各作业环节的管理效率和作业质量［1］。与此同

时，在 3202工作面掘进作业过程中，通过建立完善

的标准化作业体系，使得作业人员更加注重安全，这

对于后续进一步开展标准化建设工作并加快建立安

全文化机制而言具有重要意义，久而久之有助于在

煤矿内部建立“以人为本”的发展理念，充分保障矿

井作业的有序开展。

2.2开展安全隐患排查治理开展安全隐患排查治理

煤矿掘进作业具有一定的风险性，尤其对于新

工作面而言，需要做好前期一系列的勘探和分析工

作，同时需要做好对安全隐患问题的预防及预警工

作［2］。在进行 3202工作面作业前期，东峰煤矿结合

勘探数据及分析报告，充分预测工作面在顶板和瓦

斯方面可能会出现的安全隐患问题，具体包括以下

几个方面。

在顶板方面，3202工作面顺槽掘进期间通过陷

落柱时，地质变化存在不确定风险因素，可能造成顶

板事故；掘进巷道的临时支护可能存在管理上的不

安全风险因素，引发顶板事故；切眼掘进过程中，断

面较大或顶板破碎时，顶板管理可能存在不安全风

险因素，造成冒顶伤人事故；掘进过程中，人为因素

剪锚索导致长度不达标或锚索使用锚固剂数量不

足，存在不安全风险因素，诱发顶板事故；处理网兜

作业时，可能存在人员操作上的不安全风险因素，导

致人员伤害，造成顶板事故；过陷落柱时，由于地质

构造变化存在不安全风险因素，可能造成顶板事故。

在瓦斯方面，3202工作面顺槽掘进过程中回风

风流存在瓦斯积聚的不确定风险因素，可能造成瓦

斯超限，诱发瓦斯事故；瓦斯检查工检查瓦斯，可能

存在人的不安全行为因素，造成瓦斯事故；遇地质构

造、软煤层或过陷落柱时，瓦斯赋存情况可能存在不

确定风险因素，造成瓦斯涌出异常，诱发瓦斯事故；

排瓦斯作业时，可能存在警戒设置管理上的缺陷，导

致人员误入警戒区，诱发人员伤害事故。

针对这些可能出现的安全隐患问题，东峰煤矿

积极强化作业人员的安全生产标准化意识，一方面

提高相关人员的风险辨识能力和评估能力，另一方

面落实并强化各作业岗位职责，针对已经发现的安

全隐患问题，采取专门性的管控工作，由被动检查变

为主动防御，切实提高安全管控水平和应急响应能

力［3］。根据具体的地质条件，东峰煤矿采取针对性
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的开采方法和掘进策略，在此基础上加强对技术人

员的安全培训和技能培训，提高采掘作业人员的专

业性和规范性，进一步加快推进安全标准化建设进

程，从而提高综合管理水平。

2.3开展安全风险分级管控开展安全风险分级管控

针对上述提到的在煤矿采掘作业过程中可能出

现的安全隐患问题，除了做好隐患排查治理工作之

外，东峰煤矿还积极开展安全风险分级管控。在

3202工作面采掘作业过程中，东峰煤矿要求严格落

实相关部门负责人的安全职责，切实提高采掘作业

人员对安全风险的辨识能力，在具体工作中，通过定

期组织开展与安全防控和隐患排查有关的技术培训

来提高作业人员的安全意识和风险意识，进一步落

实全过程风险管理，切实做到“事前预控、事中监测

和事后处理”［4］。除此之外，为了进一步贯彻落实安

全主体责任，东峰煤矿充分遵循“以人为本，安全为

先”的发展理念，在3202工作面采掘作业过程中，积

极推广应用先进技术并优化采掘作业工艺，有效消

除安全生产中存在的事故隐患问题，从而防止或减

少发生安全生产事故的可能性。

3 煤矿企业开展安全标准化建设的重要性

作为煤矿安全生产中的重要内容之一，采掘对

作业人员的技术技能和工作水平提出了较高要求，

同时需要其具有一定的安全意识和责任意识。为了

充分保障采掘作业的安全性和规范性，煤矿企业需

要根据工作面具体情况及可能出现的安全隐患问

题，建立出系统完善的安全标准化管理体系，并由此

积极推进安全标准化建设工作。具体来看，通过积

极开展安全标准化建设工作，不仅可以提高内部作

业人员对安全生产的重视程度，而且可以充分明确

安全在整个煤矿企业发展及工业建设方面的关键性

地位，由此来实现对标准化管理措施的逐步落实。

与此同时，在开展安全标准化建设工作的过程中，还

可以在煤矿企业内部建立出一定的安全文化机制，

久而久之可以提高各项工作的标准化程度和规范化

程度，以此来进一步规范作业行为，并实现质量与安

全双重目标，这对于进一步提升整个采掘作业的安

全性、规范性及科学性而言具有重要意义［5］。

4 结束语

从煤矿长期发展角度来看，积极推进安全标准

化建设工作至关重要，这不仅可以有效保障工作面

采掘作业及后续生产活动的安全性和有序性，而且

可以充分保障矿工生命安全并提高企业发展水平。

通过了解东峰煤矿 3202工作面安全标准化建设路

径，可以进一步提高对安全标准化建设工作重要性

的重视程度，同时可以积极借鉴相关经验，完善自身

企业安全标准化管理内容及措施，更好地发挥相关

措施作用来保障作业人员生命安全及煤矿企业持续

发展。
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