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在煤矿企业的安全生产工作中，煤矿安全监测

监控系统是确保生产过程安全的一项重要技术措

施。随着我国煤矿企业的不断发展，煤矿生产过程

的安全问题逐渐被管理者关注，采用传统的经验治

理方式，已经远远不能满足安全形势发展的需求。

煤矿安全监测监控系统是保障煤矿安全生产的忠实

卫士，它得以广泛应用的主要原因是其可针对煤矿

安全生产过程进行实时控制管理，有效控制和预防

煤矿生产过程中发生安全事故，是保证煤矿安全生

产的重要因素。

1 煤矿安全监测监控系统的应用现状

建立煤矿安全监测监控系统，是为了及时了解

矿山设备运行状态和掌握各种环境下设备运行参数

的变化，建立一个可靠、高效的数据采集和信息传输

系统，保证各个监测数据的精确传输，确保实现煤矿

安全生产、调度指令畅通。经过多年的应用，煤矿安

全监测监控系统不仅得到了快速发展，而且从初期

应用的总线制传输系统，发展到了如今广泛应用的

煤矿安全监测监控系统应用探析

（山西兰花科技创业股份有限公司安全监察部）
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摘 要：文章结合现场实践，介绍了安全监测监控系统在煤矿的应用现状，同时对监测监控

系统应用中存在的问题，以及完善监测监控系统功能应采取的相关对策，提出了自己的见解。
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基于工业以太网的煤矿安全监测监控系统。传统的

总线制传输系统是集散型控制结构，井下测控分站

的数据是通过电缆传输，数据传输方式主要采用

RS485总线系统。基于工业以太网的煤矿安全监测

监控系统采用工业以太网架构，利用光纤传输，矿井

各监测传感器及监控分站连接在环网交换机上，最

终传输到地面中心机房，具有“结构简单、自动性强、

效率高、可提供冗余链路”的优点，这是总线制系统

所达不到的，因此在煤矿企业得到了广泛应用。但

是，科学技术是不断向前发展的，用发展的要求去追

求技术的先进性，总会发现一些问题。

2 监测监控系统应用中存在的问题

煤矿安全监测监控系统是随着煤炭企业的安全

需求和国家科学技术的不断发展而产生的一种新的

服务于安全生产的技术装备。同其他技术装备一

样，对现场环境有个适应过程，操作人员对装备也有

个认识过程，这个过程中难免产生一些不适应和认

识错误的情况。因此，监测监控系统应用中必然会

存在一些问题，需要尽快加以解决。

监测监控系统功能一是“测”，即检测各种环境

的安全参数、设备参数和过程控制参数;二是“控”，

即根据检测到的参数分析去控制安全装置、报警装

置和执行机构。只有真正做好这两方面的工作，监

测监控系统才能确保煤矿实现安全生产。

22..11““测测””的方面的方面

当前在“测”的方面存在的问题通常体现在五个

方面。

1)由于系统变化或者监测设备临时发生短缺等

造成系统不完善，致使个别地点的信息数据采集出

现缺失;
2)新布置的采掘工作面未能及时安设监测装

置，造成系统无法采集到相关信息数据;
3)人为采取各种手段移动、遮挡监测装置，使得

监测数据不能反映作业现场真实情况，信息没有实

时上传到主管部门;
4)读卡器安设数量、设置位置不符合标准要求，

使系统采集的数据不完整;
5)个别矿井为了不影响生产，在系统内安装有

可选择性上传的软件，造成系统信息数据不真实。

22..22““控控””的方面的方面

在“控”的方面经常出现的问题也体现在五个

方面。

1)由于个别单位人为移动、遮挡监控装置或者

解除闭锁功能等，造成监控系统不能反映作业现场

真实情况，或者闭锁功能失效，致使安全监控装置应

动作而没有动作;
2)由于各种原因，监控设备供电电源没有取自

电源侧，而是取自被控开关负荷侧，一旦负荷侧发生

故障，容易造成系统监控失效;
3)因通风系统、供电系统调整或者生产系统、采

掘工艺发生改变时，没有及时调整监控传感器的设

置，致使信息系统数据采集出现短缺;
4)断电控制管理不符合规定，没有认真执行“四

位一体”断电闭锁试验;
5)个别矿井甚至擅自删除、屏蔽测点，造成监控

系统信息数据失真，使得监控系统不能正确动作。

3 完善监测监控系统的相关对策

监测监控系统受控于人，操控者可决定其数据
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处理方式和控制范围，完善监测监控系统的关键因

素是人，因此必须抓好以下三个方面的工作。

33..11““测测””的方面要抓好三项工作的方面要抓好三项工作

1)要提前储备好相关装备，确保生产系统发生

变化或者新布置采掘工作面时，能及时安设需要的

监测装置，保证系统信息数据的及时采集;
2)强化管理，提高职工对安设安全监测装置重

要性的认识，消除人为采取各种手段移动、遮挡监

测装置的不良习气，确保监测数据能反映作业现场

的真实情况，并确保数据能实时准确上传到主管部

门;
3)根据井下作业场所需要合理安设读卡器，其

设置位置及数量要满足监测工作的需要。

33..22““控控””的方面要抓好四项工作的方面要抓好四项工作

1)强化装备维护责任制，坚决消除个别单位人

为移动、遮挡监控装置及解除闭锁功能等不良习惯，

保证传感器监控系统能反映作业现场的真实情况，

达到安全监控装置按照指令能准确无误动作的目

的;同时认真排查监控设备供电电源，确保供电电源

取自被控开关的电源侧，以保证一旦负荷侧发生故

障，系统能实现有效监控;
2)在通风系统、供电系统调整或者生产系统、采

掘工艺发生改变时，必须有监控管理部门技术人员

参与会审工作，及时调整监控传感器的设置位置，使

信息系统数据采集不出现短缺；

3)严格按照规定加强断电控制工作，认真按规

定定期执行“四位一体”断电闭锁试验，使系统隐患

能够早发现、早根除;
4)坚决杜绝个别矿井擅自删除、屏蔽测点，造成

监控系统信息数据失真现象，绝对保证监控系统能

够正确反映、动作。

33..33强化监测监控系统管理的制度建设强化监测监控系统管理的制度建设

要真正实现监测监控系统应“测”尽“测”，应

“控”尽“控”的目的，必须将各项管理责任落实到

人、完善各项规章制度、实现管理法制化。监控

系统应建立健全的规章制度包括:①岗位责任制;
②操作规程;③技术资料管理制度;④设备管理制

度;⑤系统设备和传输设备的定期检修制度;⑥网

络运行管理制度;⑦监控故障报告制度;⑧监控异

常上报制度;⑨“三位一体”移动传感器制度;⑩
“四位一体”断电闭锁试验制度和监控系统应急预

案等。

4 结语

综上所述，矿井监测监控是一项保障煤矿生产

过程安全的重要措施。随着矿井监测监控技术的发

展，其在煤矿安全生产中起到的作用显得越来越重

要。而要确保煤矿的安全生产工作效率和煤矿安全

生产管理水平的提高，还必须强化对煤矿监测监控

系统的管理工作，建立完善的岗位责任制度，将各项

责任落实到个人，才能实现应“测”尽“测”，应“控”尽

“控”，做到数据完整，动作迅速。
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