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作为煤矿安全生产的基准线，煤矿安全生产标

准化在煤矿安全生产中具有基础性地位，新《标准》

一出炉，望云煤矿便及时成立了安全生产标准化达

标创建领导组，研究制定了《安全生产标准化达标专

项方案》，采取“强化培训、补齐短板、提升亮点”等

有效措施，多措并举，持续改进，精益求精，讲求实

效，全面深入地完成了安全生产标准化矿井达标创

建工作。

一、强化培训奠基础

新《标准》发布后，矿上培训中心将新《标准》作

为年度全员培训的重点内容，制定了详细的培训计

划，分期、分批对全矿员工进行了专项培训。同时，

还充分利用电子屏、黑板报、班前会和每周例会等多

种形式对新《标准》进行了宣传、学习和总结，营造了

全员比学赶帮学新《标准》、知新《标准》、用新《标准》

的良好氛围。通过培训，让每位员工努力实现上标

准岗、干标准活，做到岗位达标、专业达标和企业达

标，为煤矿的安全生产奠定了坚实的基础。

二、提升亮点创精品

安全生产标准化建设作为构建煤矿安全防线的

重要载体是一个持续动态的过程，必须建立一整套

规范、有效的管理机制。新《标准》实施后，及时组织

召开安全生产标准化专题会议，将达标工作提上重

要议事日程，研究制定了《安全生产标准化达标专项

方案》，修订了《望云煤矿分公司安全生产标准化制

度汇编》和《望云煤矿分公司岗位责任制》，进一步完

善了标准化奖惩考核办法，细化、量化了检查标准和

考核机制。

刍议望云煤矿安全生产标准化
达标创建工作

（山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司）

陈鹏飞

摘 要：做好煤矿安全生产标准化达标创建工作,是强化煤矿企业安全生产主体责任,构建煤

矿安全生产长效机制的重要措施,具有重要意义。本文针对望云煤矿安全生产标准化达标创建工

作的一些做法，及其在煤矿安全管理中所发挥的重要作用谈了一些自己的想法。
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按照达标专项方案要求，各专业从制度完善、技

术保障、过程控制和现场管理等多方面全面开展对

标工作。结合望云煤矿综放工作面煤层赋存条件和

顶底板变化情况，重点加强端头支护和超前支护，使

单体柱迎山角符合标准，支柱初撑力符合规定并有

防倒措施，确保煤壁平直没有伞檐，真正做到“三平

一直两畅通”；针对断层、陷落柱和构造等地质条件

多变的实际情况，掘进工作面工字钢棚严格按标准

挖柱窝，棚与棚间装有牢固的金属拉杆，切实做好

“四六制”背帮绞顶，真正确保了巷道稳固安全；井下

供电谨遵《煤矿安全规程》等相关要求,每个供电系

统都安装有防止电流短路、电压超标等安全装置,坚
决杜绝鸡爪子、羊尾巴、明接头等失爆现象，确保了

现场供电安全；巷道内刮板输送机零件齐全、稳固，

机头机尾有压柱，带式输送机铺设“平、直、稳”，上下

托辊齐全、转动灵活，井下现场井井有条、平稳运行。

望云煤矿不仅持续强化现场管理，还十分注重

文明生产。依据新《标准》，对井下电缆重新进行了

整理，做到电缆敷设一条线；对风水管路重新进行了

油漆，并对管路进行了标识；要求各作业场所材料、

工具、设备和备用件码放整齐,物品上架管理，并悬

挂标志牌，确保物牌一致，实现了牌板悬挂一条线，

风水管路一条线，照明灯具一条线，进一步净化、美

化、亮化了矿井。

三、“三位一体”保安全

为了更好地适应新《标准》和保障安全生产标准

化工作的顺利开展，坚持“将风险管控挺在隐患前

面，将隐患排查治理挺在事故前面”的原则，及时成

立了安全风险分级管控领导组和事故隐患排查治理

领导组，逐步构建了矿井双重预控体系。

依据新《标准》，及时制定了《望云煤矿分公司安

全风险分级管控工作制度》和《望云煤矿分公司安全

风险分级管控程序》。按照年度采掘计划确定的井

下作业范围，组织相关人员对该范围生产系统、设备

设施、作业环境、人员行为、职业健康管理体系和安

全制度等方面存在的风险和危险因素进行了全面排

查辨识，确定了风险点的位置、数量、风险类型和管

控措施，并在醒目位置和重点区域分别设置安全风

险公告栏，努力做到全面系统地管理安全风险，并持

续更新完善。

按照新《标准》和《煤矿生产安全事故隐患排查

治理制度建设指南》的要求，望云煤矿制定了《望云

煤矿分公司隐患排查治理方案》，建立了全员参与、

全岗位覆盖、全过程衔接的隐患排查治理机制，明确

和细化了隐患排查治理的责任、内容和频次，实现隐

患排查、登记、报告、监控、治理、销号的全过程记录

和闭环管理。

依据新《标准》，望云煤矿严格落实各项管控措

施，定期进行检查分析，对安全生产的全过程进行精

细管控，真正做到风险预控管事前，隐患排查管事

中，安全质量达标管基础，由过去的制度管理转向现

在的体系化管理，形成了风险分级管控、隐患排查治

理和安全质量达标“三位一体”的煤矿安全生产标准

化体系。

四、综合激励重长效

望云煤矿深入开展“红黄旗竞赛”活动，每月对

标准化建设实行专项激励，对标准化工作推进扎实、

成效显著的单位和员工予以重奖，并悬挂“红旗鼓

励”，对工作不务实的单位和员工提出批评，并“黄旗

警告”，以此来激励各单位和员工推进标准化工作的

积极性。

望云煤矿还深入推进“手指口述”岗位描述法，

规范职工操作，实现岗位达标、专业达标和企业达

标，从根本上杜绝不规范操作，达到避免违章、消除

隐患、杜绝事故的目的。

望云煤矿坚持每周一、三、五对井下各作业现场

进行检查，周二对地面现场进行检查，周二下午召开

安全生产标准化工作例会，深入剖（下转第16页）
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3 解决方案

（（11））原因分析原因分析

由于原方形溜槽底面是一个平面，两帮与底板

垂直，如图 1所示，这就造成了物料在溜槽里通过

时，分布不均匀，两侧小颗粒物料粘附多，势必造成

物料下滑速度减慢，形成死角，进而造成溜槽卡堵。

（（22））问题解决问题解决

将原有的方形溜槽改为圆弧面溜槽。用大直径

钢管沿径向一分为二，作为圆弧溜槽底面。

4 运行效果

（1）减少了溜槽的磨损率，增加了溜槽的使用寿

命。如图2所示，圆弧底板替代平底板，即使溜槽安

装有横向不水平，也不会使成物料局部堆积，故此物

料在圆弧溜槽内的分布是均匀的，对溜槽的磨损也

是均匀的，延长了溜槽的使用寿命。

（2）降低了溜槽的维护量。原放溜槽在更换承

板时，很麻烦，更换为圆弧底溜槽后，由于钢管规格

一致，只需更换圆弧承板。

（3）大大降低了溜槽的卡堵率，为均衡生产提

供了保障。如图2所示，圆弧底面代替平底板，无论

溜槽横向放置水平与否，物料在溜槽内的分布总是

均匀的，帮板与底板都不会形成夹角，小颗粒物料被

大块物料冲击带走，不会形成小颗粒物料堆积，减少

了溜槽堵塞的机会。从而有效降低了由于转载环节

溜槽堵塞造成的停机次数（根据2009年3-5月份该厂

的停机统计，溜槽影响为零），保证了生产的顺利进行。

图1 方形溜槽 图2 弧形溜槽

5 效益

（1）增加了溜槽的使用寿命，减少了维护费用；

（2）减少了溜槽的维护量，降低了职工的劳动强度；

（3）消灭了溜槽的卡堵现象，保证了生产的顺利

进行。

析和解决标准化工作中存在的问题，

月末由质标办组织各专业，对井上、下各工作现场进

行全面验收和考评，推行“周有检查、月有评比、半年

兑现”的长效管理机制，确保实现“人、机、环、管”的

达标管理，促进矿井安全生产标准化水平不断提升。

五、结 语

煤矿安全生产标准化达标创建工作是确保煤矿

安全生产的基础工作，也是建立煤矿安全长效机制

的重要内容和根本途径，望云煤矿紧密结合矿井实

际，不断创新、不断提高、不断丰富，坚持不懈的巩固

和提高，使标准化工作成为有水之源，真正发挥了其

在煤矿安全生产中的重要作用。
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